Gradite sa nama !
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Sadrzaj kataloga je zasnovan nainformacijama aktuelnih u vreme izrade kataloga. Sve navedene mere proizvoda su nazivne mere. Zadrzavamo
pravo na tehnicke izmene i dalji razvoj proizvoda, kao i pravo na izmenu ponude i ostalih informacija iz kataloga, bez prethodne najave. Aktuelne
informacije moZete dobiti od nasih predstavnika prodaje.

Datum poslednje izmene kataloga: 07.05.2024.god.

Za eventualne stamparske greske ne odgovaramo.
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Preduzeée "Montel" osnovano je 1988.godine, kao pogon za proizvodnju gradevinskog materijala.

Sediste preduzeca nalazi se na sopstvenom poslovhom prostoru od 11500 m?, u Malom IdosSu, pored
regionalnog puta Subotica-Novi Sad.

Pocetak razvoja bazira se na proizvodnji fert gredica, kao najrasprostranjenijeg resenja meduspratne
konstrukcije i tavanica. U meduvremenu uspeli smo da prilagodimo i da usmerimo svoju proizvodnju
potraznji trzista, a kao rezultat toga prosirili asortiman sopstvenih proizvoda na dimnjacke sisteme,

betonske blokove od lakog betonazazidanjeiventilaciju, betonske blokove za Salovanje, betonske cevii stubove,
nadvojne grede, obradeno betonsko gvozde.

Neprestano istrazujemo potrebe nasih kupaca i shodno tome kontinuirano tezimo ka obezbedivanju

kvalitetnih gotovih proizvoda i usluga. Sve ovo oslikava marljivi rad nasih zaposlenih i tehnoloski razvojiz dana
u dan.

Paralelno sa razvojem proizvodnje u okviru preduzeca otvoreno je stovariSte gradevinskog materijala.

Kompletiranjem ponude na bazi “od temelja do krova", iz godine u godinu povecava se asortiman i obim robnog
prometa.

Da bi ispoStovali potrebe i zahteve nasih kupaca, raspolazemo sa transportnim vozilima od 2,5 do 25 tone

nosivosti. Time je obezbedena isporuka gradevinskog materija “na kué¢nu adresu”, kako u lokalu, tako i na
celokupnom trzistu.

Montel-ovi proizvodi su prisutni uglavnom na teritoriji Vojvodine, osim prodaje na domacem trziStu vr§imo izvoz
sopstvenih proizvoda i u susedne zemlje.




DIMNJACKI SISTEMI

MONTEL dimnjacki sistem zida se od unapred proizvedenih
elemenata. Glavni sastojci sistema su Samotne cevi smesteni u
sredini dimnjaka koji su otporni na visoku temperaturu, kiselinu,
koroziju i vlagu, spoljni dimnjacki plast od lakog betona oko cevi,
kao i zatvoreni vazdusni prostor izmedu cevi i plasta, koji sluzi za
delimi¢nu termoizolaciju dimnjaka, a da bi zadovoljili zahteve kazana
novijih generacija prostor moze biti popunjen plocama od kamene
vune za savrSenu termoizolaciju dimnjaka.

Ovako izgraden dimnjacki sistem je bolji od tradicionalnog
dimnjaka, a osnovne karakteristike su: vatrootpornost,
otpornost na kiseline u kondenzu dimnih gasova, termoizolacija sto
doprinese ustedi potrosnje goriva. Univerzalna konstrukcija daje
mogucénost za prilagodenje bilo kojoj tehnologiji grejanja.

MONTEL dimnjacki sistem proizvodi se u standardnim profilima
sa unutrasnjim precnikom od @140, @160, 2180, @200 i @250 mm.
Pravilna ugradnja dimnjaka obezbeduje besprekoran rad i dug vek
trajanja.

Vise hiljada proizvedenih i ugradenih dimnjaka su dokaz za
poverenje i kvalitet MONTEL dimnjackih sistema.

Uputstvo za upotrebu Uputstvo za montazu
vatrostalnog lepka dimnjaka




DIMNJACKI SISTEMI

POKLOPAC PROTIV PADAVINA |.

KROVNA PLOCA

KONUSNI ZAVRSETAK

MALTER

PLAST

SAMOTNA CEV

IZOLACIJA 0D KAMENE VUNE

PREDNJA IZOLACIONA PLOCA

PRIKLJUCAK ZA KOTAO

DISTANCER

PRIKLJUCAK ZA CISCENJE VRATA ZA CISCENJE

VENTILACIONA RESETKA - DONJA
POSUDA ZA 0DVOD KONDENZ VODE




DIMNJACKI SISTEMI

JEDNOKANALNI DIMNJAK SA VENTILACIONIM KANALOM

POKLOPAC PROTIV PADAVINA

KONUSNI ZAVRSETAK

KROVNA PLOCA

MALTER

VENTILACIONA RESETKA - GORNJA

VENTILACIONI KANAL

PLAST

SAMOTNA CEV

IZOLACIJA 0D KAMENE VUNE

PREDNJA IZOLACIONA PLOCA

PRIKLJUCAK ZA KOTAO

DISTANCER

VRATA ZA CISCENJE

PRIKLJUCAK ZA CISCENJE

VENTILACIONA RESETKA - DONJA

POSUDA ZA 0DVOD KONDENZ VODE




DIMNJACKI SISTEMI

DVOKANALNI DIMNJAK SA VENTILACIONIM KANALOM

POKLOPAC PROTIV PADAVINA

POKLOPAC PROTIV_ PADAVINA

KONUSNI ZAVRSETAK

KROVNA PLOCA

KONUSNI ZAVRSETAK

MALTER

PLAST

VENTILACIONA RESETKA-GORNJA

IZOLACIJA 0D KAMENE VUNE

VENTILACIONI KANAL

IZOLACIJA 0D KAMENE VUNE

SAMOTNA CEV

PREDNJA IZOLACIONA PLOCA

SAMOTNA CEV

PRIKLJUCAK ZA KOTAO

PREDNJA IZOLACIONA PLOCA

PRIKLJUCAK ZA KOTAO

DISTANCER

PRIKLJUCAK ZA CISCENJE

DISTANCER

PRIKLJUCAK ZA CISCENJE

VRATA ZA CISCENJE

VENTILACIONA RESETKA - DONJA

VRATA ZA CISCENJE

POSUDA ZA 0DVOD KONDENZ VODE

VENTILACIONA RESETKA - DONJA

POSUDA ZA 0DVOD KONDENZ VODE




DIMNJACKI SISTEMI

DIMNJAK ZA TURBO GASNE KOTLOVE

POKLOPAC PRQOTIV PADAVINA =

KONUSNI ZAVRSETAK

KROVNA PLOCA

MALTER

PLAST

SAMOTNA CEV

DISTANCER

SET PRIKLJUCKA ZA TURBO DIMNJAK

PRIKLJUCAK ZA TURBO DIMNJAK

PRIKLJUCAK ZA CISCENJE VRATA ZA CISCENJE

POKRIVNI LIM
POSUDA ZA 0DVOD KONDENZ VODE




DIMNJACKI SISTEMI

VENTURIJUS

KROVNA PLOCA

DILATACIONA ROZETA

MALTER

PLAST

SAMOTNA CEV

IZOLACIJA 0D KAMENE VUNE

PREDNJA IZOLACIONA PLOCA

PRIKLJUCAK ZA KOTAO

DISTANCER

PRIKLJUCAK ZA CISCENJE VRATA ZA CISCENJE

VENTILACIONA RESETKA - DONJA

POSUDA ZA 0DVOD KONDENZ VODE




DIMNJACKI ELEMENTI

Plast

1. @140 -0160 mm 32x32x33cm 23 kg
2. 0180-0200mm 36x36x33cm 27.5kg
3. 2250 mm 46 x 46 x 33 cm 48 kg

Plast - Ventilacioni

4. 0160 - 6200 mm 57 x38x33cm 54.5kg
@250 mm 69 x 46 x 33 cm 72 kg

Plast - Dupli ventilacioni

5. 0160 - 0200 mm 91 x 38 x 33 cm 80 kg




DIMNJACKI ELEMENTI

Krovna ploca sa ivicama

2140 mm 43 x43 x9cm 16 kg
7. 2160 mm 43 x43 x9cm 15 kg
8. 2180 mm 47 x 47 x9 cm 18 kg
9. @200 mm 47 x 47 x9 cm 17 kg
10. @250 mm 59 x 59 x 9 cm 30 kg

Krovna ploca sa ivicama - Ventilacioni

2160 mm 70 x 51 x9 cm 35 kg
12. ©180 - 200 mm 70 x 51 x 9 cm 32 kg

Krovna ploca sa ivicama - Dupli ventilacioni

13. 0160 - 3200/ @160 mm 104 x51x9cm 49 kg

14. ©180-0200/0180-0200mm 104 x 51 x 9 cm 46 kg




DIMNJACKI ELEMENTI

Poklopac protiv padavina - prohrom

2140 mm 300 mm 180 mm
16. 2160 mm 300 mm 180 mm
17. 2180 mm 320 mm 180 mm
18. 2200 mm 320 mm 180 mm
19. @250 mm 400 mm 180 mm

Poklopac protiv padavina sa zastitom
od iskre - prohrom

2140 mm 300 mm 180 mm

21. 2160 mm 300 mm 180 mm

iEEiiE 22. 2180 mm 320 mm 180 mm
23. 2200 mm 320 mm 180 mm

24. 2250 mm 400 mm 180 mm

Konusni zavrsetak - prohrom

2140 mm 260 mm 165 mm
26. 2160 mm 280 mm 170 mm
27. 2180 mm 310 mm 200 mm
28. 2200 mm 340 mm 220 mm

29. 2250 mm 430 mm 230 mm




DIMNJACKI ELEMENTI

Pokrivni lim

270 x 180 mm

Ventilaciona resetka - donja

270 x 180 mm

Ventilaciona resetka - gornja

270 x 180 mm

Vrata za dimnjak limena - montel

395 x 265 mm




DIMNJACKI ELEMENTI

Posuda za odvod kondenz vode

2140 mm 205 x 165 mm 5.2 kg
35. 2160 mm 220 x 165 mm 5.9 kg
36. 2180 mm 255x 165 mm 7.0 kg
37. @200 mm 260 x 165 mm 8.1 kg
38. @250 mm 345 x 165 mm 19 kg

Samotna cev

@140 mm 170 x 330 mm 5.2 kg
40. 2160 mm 190 x 330 mm 5.9 kg
41. 2180 mm 210 x 330 mm 6.5 kg
42. ©200 mm 230 x 330 mm 7.2 kg
43. 2250 mm 310 x 330 mm 16.2 kg

Prikljucak za vrata

@140 mm 170 x 660 mm 12.8 kg
45. 2160 mm 190 x 660 mm 14 kg
46. 2180 mm 210 x 660 mm 15 kg
47. @200 mm 230 x 660 mm 16.3 kg
48. @250 mm 310 x 660 mm 32.9 kg

Prikljucak rezervni za vrata

49. ©140- 6250 mm 180 x 310 x 40mm




DIMNJACKI ELEMENTI

Prikljucak za kotao

@140 mm 170 x 660 mm 11.9 kg
51. 2160 mm 190 x 660 mm 13 kg
52. 2180 mm 210 x660 mm 15 kg
53. @200 mm 230 x 660 mm 15.4 kg
54. @250 mm 310 x 660 mm 34 kg

Prikljucak za kotao (/45)

2140 mm 170 x 660 mm 14.4 kg
56. 2160 mm 190 x 660 mm 15.1 kg
57. 2180 mm 210 x 660 mm 17.9 kg
58. 9200 mm 230 x 660 mm 19.2 kg
59. ?250 mm 310 x 660 mm 53.2 kg

Prikljucak za kotao (-33)

2140 mm 170 x 330 mm 6.7 kg
61. 2160 mm 190 x 330 mm 7.1 kg
62. 2180 mm 210 x 330 mm 8.5 kg
63. @200 mm 230 x 330 mm 8.2 kg

64. @250 mm 310 x 330 mm 17.8 kg




DIMNJACKI ELEMENTI

Prikljucak rezervni za kotao

@140 mm 170 x 160 mm 1.9 kg
66. 2160 mm 190 x 180 mm 2.2 kg
67. 2180 mm 210 x 180 mm 2.4 kg
68. 2200 mm 230 x 180 mm 2.5 kg
69. 2250 mm 310 x 240 mm 3.2 kg

Prikljucak za turbo dimnjak

2140 mm 170 x 330 mm 5.8 kg
71. 2160 mm 190 x 330 mm 6.6 kg
72. 2180 mm 210 x 330 mm 7.2 kg
73. 2200 mm 230 x 330 mm 7.9 kg
74. @250 mm 310 x 330 mm 16.8 kg

Prikljucak rezervni za turbo dimnjak

2140 mm 150 x 150 x 45mm 0.8 kg
76. 2160 mm 150 x 150 x 45mm 0.85 kg
77. 2180 mm 150 x 150 x 45mm 0.85 kg
78. 2200 mm 150 x 150 x 45mm 0.9 kg
79. 2250 mm 150 x 150 x 45mm 0.9 kg

Vatrostalni lepak

80 2 kg




DIMNJACKI ELEMENTI

Izolacija dimnjaka

2140 mm 365 x 333 x 30 mm 6 kom

82. 2160 mm 365 x 333 x 20 mm 6 kom

83. 2180 mm 430 x 333 x 30 mm 6 kom

84. 0200 mm 430 x 333 x 20 mm 6 kom

85. 0250 mm 280 x 333 x 20 mm 12 kom

Distancer

’ I X = 2-4cm
wf & 87. 2-4cm
88. 3-6cm

Izolaciona ploca

89. 0140 - 3200 mm 330 x 270 x 30 mm
90. 0250 mm 370 x 360 x 50 mm

Set prikljucka za turbo dimnjak

195 x 320;
91. @140 - 3250 mm 3100 mm




DIMNJACKI ELEMENTI

Krovna ploca

2160 mm 78 x 78 x 7 cm 61 kg
93. 0180 - 200 mm 82x82x7cm 75 kg

Betonski prsten

@160 mm 228 cm 3.5 kg

95. 0180 - 3200 mm 231 cm 3.4 kg

Konzolna ploca

2160 mm 62 x 62 x7 cm 48 kg
97. 0180 - 3200 mm 66 x 66 x 7 cm 56 kg

Krovna ploca mala

98. 0140 - 2160 mm 55 x55x 6 cm 30 kg
99. 0180 - 200 mm 55 x 55 x 6 cm 29 kg

Venturijus - prohrom

100. @140 - 3200 mm @32 cm




DIMNJACKI ELEMENTI

Dilataciona rozeta - prohrom

101. 2140 mm 285 x 285 x 100 mm
102. 2160 mm 285 x 285 x 100 mm
103. 2180 mm 330 x 330 x 100 mm
104. 200 mm 330 x 330 x 100 mm

Dilataciona rozeta sa ventilacionim
otvorom - prohrom

QE—
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B - 105. @140 mm 285 x 285 x 100 mm
106. 2160 mm 285 x 285 x 100 mm
107. 2180 mm 330 x 330 x 100 mm
108. @200 mm 330 x 330 x 100 mm

Elementi za klasican zidani dimnjak

21.5x 27 x6 cm 4.3 kg

212 cm 18 x 18 x 5 cm 1.4 kg




NADVOJNE GREDE

e

Nadvojne grede su namenjene za izradu nadvratnika i nadprozornika. U savremenoj izgradnji objekata nadvoji imaju
istaknuto mesto, jer se ubrzavaju radovi, u mnogome se smanjuje potreba za oplatom, sprecavaju pojavu termickih
mostova, a sve to podrazumeva i ekonomicniju gradnju.

Sirina nadvojne grede je 12 cm, visina 15 cm i 6.5 cm.

Prilagodene su za zidarske radove sa opekom, Sto ne iskljucuje primenljivost i kod ostalih elemenata za zidanje. Sa
nadvojnim gredama nema potrebe za izradom oplate, armiranjem i betoniranjem podvlaka, tehnoloskog cekanja.

Zbog male sopstvene tezine, ekonomicne i brze gradnje postoji velika moguénost primene ne samo kod izgradnje
novih, nego i kod rekonstrukcije postojecih objekata.

Nadvoj 065 1.25 1.5 -
Nadvoj 150 15 12 1 1.25 1.5 175 2 225 25 275 3

IEI’*EF-EI
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Uputstvo za ugradnju
nadvojnih greda



FERT GREDE nonte
Gradite s nama !

FERT grede sa blokovima ispune su osnovni materijal za savremene meduspratne konstrukcije. Mala
sopstvena teZina gredica (8,50-13,00 kg/m'), obezbeduje lako postavljanje na zidove i malu sopstvenu tezinu
celokupne konstrukcije. Prilikom montaze koristi se manji broj potrebnih podupiraca. Fert grede se isporucuju
pripremljene za ugradnju i ne zahtevaju dodatno armiranje.

Proizvode se u standardnim koracima od 10 cm. Veliki izbor duzine gredica omogucéava najracionalniju gradnju bez
otpadaka, sa minimalnom cenom kostanja. Ravna keramicka podloga, posebno oblikovana, pogodna je za dalju
obradu donje povrsine. Mala sopstvena tezina i prilagodljivost sistema pogoduje i za obnovu i naknadnu ugradnju kod
postojecih objekata.

Fert gredice iz naseg proizvodnog programa su atestirane na Gradevinskom fakultetu u Subotici. Standardne fert
gredice za laku montaznu tavanicu se proizvode do raspona od 6,40 m'.Ukoliko imate posebnih zahteva mimo
standardne proizvodnje ili za rasponima preko 6,40, i u tom slu¢aju mozemo Vam izaci u susret. Na osnovu Vaseg
projekta mozemo izraditi specifikaciju fert gredica i blokova za ispunu. Na ovaj nacin dobijate nosace tacno po meri.

Vise od 30 godina iskustva u proizvodniji fert
gredica sa proizvedenih vise od 1.5 miliona
duznih metara je garancija kvaliteta i poverenja.

Uputstvo za montazu
fert konstrukcije




BLOKOVI ZA ZIDANJE

Namenjeni su za zidanje svih vrsta zidova debljine 20 i 25 cm, i za pregradne zidove debljine od 12 cm.

Prefabrikovani blokovi se proizvode od lakoagregatnog betona, postupkom vibro-presovanja. Osim standardnih
blokova proizvodimo i blokove za izradu ugaonog dela zida i blokove sa moguénoscu prepolovljenja.

Proizvodi od lakog betona imaju dobra termoizolaciona, zvukoizolaciona i mehanicka svojstva. Primena lakog betona
u gradevinarstvu belezi konstantan porast, jer se njihovom primenom snizava cena izgradnje, zbog smanjene mase i
zbog smanjenog utroska termoizolacionih materijala.

25 25x39x19

20 20x39x19
12 12x39x 19




BLOK ZA SALOVANJE

Betonski blok za §alovanje je jeftina alternativa klasi¢noj oplati. Supljine elemenata mogu se armirati i betonirati na
gradilistuu skaldu sakonstrukcijskim potrebama,omogucujucitako zidnimkonstrukcijamarazlicite nosive kapacitete.

Proizvodi sevibro-presovanjem. Lako se pomerazbogmaletezine. Zaizgradnjuzidaod 1 m2 potrebnoje 11 elemenata.
Moze se koristiti za izgradnju odredenih zidnih konstrukcija stambenih zgrada, poljoprivrednih i industrijskih skladista

(npr. temeljni zid, podrumski zid), ali je takode odlican za izgradnju zidova garaza, ograde, bazena, temeljnih zidova
ograde, potpornih zidova.

Blok za salovanje 24 x45x 19




VENTILACIONI ELEMENTI

Ventilacioni kanali se koriste za odvod i dovod vazduha na osnovu unutrasnje i spoljasnje temperaturne razlike.
Prednosti (jednostavnost, ekonomicnost, necujnost) mogu se iskoristiti sve dok termicki uzgon pruza dovoljan
stepen provetravanja, u suprotnom moraju se ugraditi ventilatori.

Primenjuju se za ventilaciju prostorija bez prozora, a to su najcesCe sporedne prostorije kao Sto su: sanitarni
¢vorovi, kuhinje, ostave itd... Najbolji ventilacioni ucinak se postize ugradnjom sabirnih kanala. Ventilacioni elementi
mogu da posluze i za postavljanje raznih tehnoloskih instalacija.

V-1 krovna ploca 37.5x37.5x7/5.5 V-2 krovna ploca 37.5x52.5x7/5.5 V-3 krovna ploca 33.5x58.5x7/5.5
V-1 jednokanalni 25x25x 19 V-2 dvokanalni 25x40x 19 V-3 trokanalni 22 x 47 x 19
P-2 prelazni 25x40x 19 P-3 prelazni 22 x47x 19




BETONSKE CEVI

Pogodni su za izradu podzemnih kanala za odvod atmosferske vode, odvod industrijskih voda, navodnjavanje i druge
slicne namene.

Falcovane betonske cevi sa okruglim popre¢nim presekom proizvode se vibro-kompresionim postupkom, od ne-
armiranog betona. Radimo ih u €etri dimenzije, sa unutrasnjim otvorima od @ 20, 30, 40 i 50 cm, duzine od 1 m.

Cevi izradene sa podnozjem mogu se brzo ugraditi na ravnu i zbijenu podlogu, koji se jednostavno priprema u

otvorenom rovu.

20 100/ 104 29
30 100/ 104 38
40 100/ 104 50

50 100/ 104 62




BETONSKI STUBOVI

Najbolje reSenje za vinogradare ili za ogradivanje bilo kakvog placa sa zi¢anom ili punom ogradom. Stubovi su
Cetvrtastog oblika od armiranog betona. Proizvode se u metalnim kalupima, na vibro stolovima. Armirani su
svetlovu¢enom armaturom @ 6, koji su vezani uzengijama.

U nasoj ponudi imamo cCetiri vrste stubova: betonski stub obi¢ni, sa Zljebom, sa kosom glavom i kosnici.

Obicni 10x10/8x10 25

Sa zljebom 12x12 25

Sa kosom glavom 11 x11 2.8
Kosnik 10x10/8x10 1.9
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BETONSKO GVOZPE

Preduzece Montel ima u svom sastavu armiracki pogon za obradu armature. Kod masinski obradene armature ne

javlja se dodatni zaostali napon, zato ima neuporedivo bolje mehanicke osobine od “ruéno” obradene (npr.izvlacenje
reduktorom ili kamionom).

Masinamanaelektricnipogonvrsimoispravljanje, secenjeisavijanje glatkeirebraste armature po donetoj specifikaciji.
Armiracnica takode poseduje opremu za izradu uzengija.

Moguce je donosenje armature na usluzno obradivanje.




SAMOTNO BRASNO

Samotno brasno se koristi za pripremanje vatrostalnog maltera za oblaganje loZista peci, Sporeta, zidanje i popravku
kamina, spajanje Samotnih elemenata dimnjaka, lepljenje kiselootpornih i vatrostalnih plocicai sl.

Nacin upotrebe: U ¢istu posudu sipati Samotno brasno, potom dodavati vodeno staklo dok se ne dobije odgovarajuca
gustoc¢a smese. Dobro izmesati i tako dobivenu smesu koristiti posle 10 minuta. UmeSanu masu naneti na prethodno
ocCiséenu i ovlazenu povrsinu, utrosSiti u roku od 60 minuta. Nakon ugradnje ne loziti 24 ¢asa, a zatim postepeno
zagrejati.

Samotno brasno 2 kg ili rinfuz
Vodeno staklo 1 kg




PRODAJA

A
AANRNANS

Kao rezultat stalnog prosSirenja asortimana i kapaciteta robnog prometa, stovariste gradevinskog materijala Montel
ima u ponudi sav potreban materijal koji zahteva savremeno gradevinarstvo - od grubih do svih programa zanatskih

radova.

Prodajni asortiman:

» Betonski stubovi, betonske cevi

» Blokovi za Salovanje, zidanje i ventilaciju
» Cigle, ukrasne cigle

» Montel dimnjacki sistemi

» Klasi¢ni dimnjacki elementi

» Samotne opeke, vatrostalni malter

» Fert meduspratne grede i ispune

» Betonsko gvozde i armaturne mreze

» Materijal za betoniranje, zidanje, malterisanje
» Nadvratne i nadprozorne grede

» Vrata i prozori

» Behaton ploce, ivicnjaci

» Ukrasni kamen

» Laminatni parket

» Lamperija, brodski pod, OSB ploce

» Rezana grada i ekseri

» Krovni pokrivaci

» Polikarbonat (lexan) ploce i pribor

» Metalni profili, cevi, limarija

» Zice, pletene Zice

» Materijal za suvu gradnju

» Keramicke plocice i lepkovi

» Sanitarije i oprema za kupatila

» Vodovod i kanalizacija

» Elektomaterijal i rasveta

» Termo i hidroizolacija

» Oprema i pribor za grejanje i hladenje
» Farbe, boje i lakovi

» Ukrasi od stiropora

» Zidarski, molerski i ostali gradevinski alati
» Ogrevno drvo, briket, plin u bocama

Nasi prodavci su na usluzi da Vam pomazu u izboru odgovarajuceg materijala.









